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Ogrodzenia ażurowe

Ogrodzenia ażurowe cechuje szybkość i prostota montażu. Są wykorzystywane 
głównie do zabezpieczenia placów budowy oraz imprez masowych. W naszych 
produktach dzięki stosowaniu materiałów najwyższej jakości ogrodzenia 
ażurowe mogą być stosowane przez bardzo długi czasu w różnych warunkach 
pogodowych. Ogrodzenia ażurowe to ocynkowane ogniowo przęsła z rur, 
połączone siatką o różnym rozmiarze oczka. Zamocowane na stopach 
betonowych lub plastikowych i połączone z sąsiednim panelem obejmą 
zaciskową gwarantują bezpieczeństwo i chronią przed intruzami.

www.ogrodzenia-przenosne.pl
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Panel Ażurowy P1 Plus

Wymiary ramy: 

3500 x 2000 mm

Wymiar oczek siatki: 

100 x 300 mm

Grubość drutu: 

2,5 x 3,0 mm

Średnica rur: 

Pionowa – 40 mm, Pozioma 25 mm

Waga: 

11,00 kg

Ocynk: 

Galwaniczny

Specyfikacja:

Rura poprzeczna wpuszczona
w rurę pionową

Widok izometryczny połączenia rur

3500 x 2000 mm

40 mm25 mm2.5 mm

3.0 mm



Rura poprzeczna wpuszczona
w rurę pionową

Widok izometryczny połączenia rur

3500 x 2000 mm

40 mm28 mm3.0 mm

3.0 mm

Panel Ażurowy P2 Plus

Wymiary ramy: 

3500 x 2000 mm

Wymiar oczek siatki: 

100 x 300 mm

Grubość drutu: 

3,0 x 3,0 mm

Średnica rur: 

Pionowa – 40 mm, Pozioma 28 mm

Waga: 

12,00 kg

Ocynk: 

Galwaniczny

Specyfikacja:
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Rura poprzeczna wpuszczona
w rurę pionową

Opcjonalnie: Haczyk/Uszko

Widok izometryczny 
połączenia rur

3500 x 2000 mm

40x1.1 mm28x1.1 mm3.0 mm

Panel Ażurowy P2 Plus Ogniowy

Wymiary ramy: 

3500 x 2000 mm

Wymiar oczek siatki: 

100 x 300 mm

Grubość drutu: 

3,0 x 3,0 mm

Średnica rur: 

Pionowa – 40 x 1,1 mm, Pozioma  28 x 1,1 mm

Waga: 

14,00 kg

Ocynk: 

Ogniowy

Specyfikacja:

10 mm

70 mm

2.5 mm

20 mm



Rura poprzeczna wpuszczona
w rurę pionową

40x1.4 mm28x1.4 mm4.1 mm

Panel Ażurowy P3 Plus Ogniowy

Wymiary ramy: 

3500 x 2000 mm

Wymiar oczek siatki: 

100 x 300 mm

Grubość drutu: 

4,1 x 4,1 mm

Średnica rur: 

Pionowa – 40 x 1,4 mm, Pozioma  28 x 1,4 mm

Waga: 

19,00 kg

Ocynk: 

Ogniowy

Specyfikacja:

Widok izometryczny 
połączenia rur

3500 x 2000 mm

10 mm

70 mm

2.5 mm

20 mm
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Rura poprzeczna wpuszczona
w rurę pionową

Opcjonalnie: Belka poprzeczna

Widok izometryczny
połączenia rur

2200 x 2000 mm

40x1.1 mm28x1.1 mm

3.0 mm
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Opcjonalnie: Haczyk/Uszko

Panel Ażurowy P4 Plus Ogniowy

Wymiary ramy: 

2200 x 2000 mm

Wymiar oczek siatki: 

100 x 296 mm

Grubość drutu: 

3,0 x 3,0 mm

Średnica rur: 

Pionowa – 40 x 1,1 mm, Pozioma  28 x 1,1 mm

Waga: 

11,00-13,00 kg

Ocynk: 

Ogniowy

Specyfikacja:

10 mm

70 mm

2.5 mm

20 mm



Rura poprzeczna wpuszczona
w rurę pionową

Widok izometryczny połączenia rur

3500 x 2000 mm

40x1.1 mm28x1.1 mm3.0 mm

3.0 mm

Panel Ażurowy P5 Plus Ogniowy

Wymiary ramy: 

3500 x 2000 mm

Wymiar oczek siatki: 

45 x 300 mm

Grubość drutu: 

3,0 x 3,0 mm

Średnica rur: 

Pionowa – 40 x 1,1 mm, Pozioma  28 x 1,1 mm

Waga: 

18,00 kg

Ocynk: 

Ogniowy

Specyfikacja:

10

Widok izometryczny połączenia rur



Rura poprzeczna wpuszczona
w rurę pionową

Siatka przymocowana od wewnątrz
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Panel Ażurowy P6 Plus Owalny

Wymiary ramy: 

3500 x 2000 mm

Wymiar oczek siatki: 

100 x 300 mm

Grubość drutu: 

Pionowy 2,5 mm; Poziomy 3 mm 

Średnica rur: 

Pozioma 25 x 1,0 mm
Gięta 40 x 1,0 mm

Specyfikacja:

Waga: 

14,00 kg

Ocynk: 

Galwaniczny

3500 x 2000 mm



Rura poprzeczna wpuszczona
w rurę pionową
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Widok izometryczny
połączenia rur

3500 x 1200 mm

28x1.1 mm3.0 mm

3.0 mm

Panel Ażurowy P7 Plus Ogniowy

Wymiary ramy: 

3500 x 1200 mm

Wymiar oczek siatki: 

100 x 244 mm

Grubość drutu: 

3,0 x 3,0 mm

Średnica rur: 

Pionowa – 40 x 1,1 mm, Pozioma  28 x 1,1 mm

Waga: 

12,00 kg

Ocynk: 

Ogniowy

Specyfikacja:

40x1.1 mm

10 mm

70 mm

2.5 mm

20 mm



www.ogrodzenia-przenosne.pl

Ogrodzenia zamknięte

Ogrodzenia budowlane pełne – stosuje się głównie do zabezpieczenia terenu 
budowy, robót drogowych, terenów przemysłowych oraz miejsc imprez 
masowych. Stalowa rama (składająca się z dwóch pionowych rur i dwóch 
poziomych łączników z czego dolny to kątownik, a górny ceownik 
nierównoramienny) wypełniona blachą trapezową, zapewnia pełną ochronę. 
Ogrodzenia tymczasowe szczególnie polecamy jest w warunkach miejskich, w 
celu podwyższenia bezpieczeństwa dla ludzi i zwierząt. Ogrodzenie pełne 
zabezpiecza także przed zanieczyszczeniem terenu wokół budowy oraz chroni 
przed kradzieżą.
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2800 x 2000 mm

Panel Pełny Alucynk

Wymiary ramy: 

2800 x 2000 mm

Blacha:

T18, 0,5 mm

Wykonanie: 

Metoda spawania: MIG/MAG

Rama: 

Rura 40 x 1,5 mm, Kątownik: 50 x 30 x 3 mm
Ceownik: 50 x 30 x 15 x 2,5 mm

Waga: 

33,00 kg

Rama: ocynk

Blacha: alucynk + pasywacja

Specyfikacja:

14

40x1.5 mm



Blacha Trapezowa T18 - 0,5mm

4.0 mm2.5 mm
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Blacha wykonana z alucynku,
poddawana jest procesowi pasywacji.

Zamiast płaskownika zastosowane są
kątownik i ceownik.

Spawy są wykonywane 
ręcznie.

Dodatkowe przetłoczenia,
które wzmacniają blachę.



www.ogrodzenia-przenosne.pl
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Barierki Eventowe

Barierka eventowa służy głównie do zabezpieczenia imprez masowych, 
koncertów. Główne cechy tej barierki to szybkość montażu jak również jego 
prostota, uniwersalność, mobilność i trwałość.



Barierka Oddzielająca Typ 17

Wymiary ramy: 

2485 x 1100 mm

Waga: 

16,70 kg

Wykonanie: 

Metoda spawania: MIG/MAG

Rama: 

Rura: 25 x 1,6 mm

Pręt pionowy: 

13 x 1,1 mm

Metoda cynkowania: 

Cynkowane ogniowo

Specyfikacja:

17

13x1.1 mm25x1.6 mm

2485 x 1100 mm



Barierka Oddzielająca Typ 19

Wymiary ramy: 

2458 x 2115 mm

Waga: 

19,00 kg

Wykonanie: 

Metoda spawania: MIG/MAG

Rama: 

Rura 38 x 1,6 mm

Pręt pionowy: 

13 x 1,1 mm

Metoda cynkowania: 

Cynkowane ogniowo

Specyfikacja:

13x1.1 mm38x1.6 mm

2485 x 1115 mm
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Barierka Ukośna

Wymiary ramy: 

2500 x 1124 mm

Oczko w płocie: 

50 x 50 mm, drut 3,5 mm

Wykonanie: 

Metoda spawania: MIG/MAG

Rama: 

Rura 38 x 1,6 mm, Pozioma w środku 28 x 1,6 mm

Waga: 

19,50 kg

Metoda cynkowania: 

Cynkowane ogniowo

Specyfikacja:

19

38x1.6 mm 28x1.6 mm

2500 x 1124 mm



Barierka Sceniczna

Wymiary ramy: 

1090 x 1185 mm

Wykonanie: 

Metoda spawania: MIG/MAG

Waga: 

65,00 kg

Metoda cynkowania: 

Cynkowane ogniowo

Specyfikacja:

20

1090 x 1185 mm
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Barierka Policyjna

Wymiary ramy: 

2187 x 1090 mm

Wykonanie: 

Metoda spawania: MIG/MAG

Waga: 

45,00 kg

Metoda cynkowania: 

Cynkowane ogniowo

Specyfikacja:

2187 x 1090 mm



1200 x 2000 mm 1200 x 2000 mm

40x1.1 mm

Opcjonalnie:
zamek do furtki

28x1.1 mm

3.0 mm

22

Akcesoria
Szeroki asortyment akcesoriów kompatybilnych z naszymi produktami.

Furtka Ażurowa Furtka Pełna

40x1.5 mmBlacha T18, 0,5mm

Zapora betonowa

3500 x 500 x 300 mm

Waga - 900kg Materiał - beton
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Szpilka
Waga: 1 kg

Kotwa cynkowana 
ogniowo 
Waga: 0,5 kg

Stopa z tworzywa 
sztucznego ciężka 
Waga: 23 kg

Stopa gumowa
Waga: 20kg

Zabezpieczenie przed 
wyciągnięciem 
Waga: 1,5 kg

Zawias do bramy SPECIAL
Waga: 1 kg

Słupek ziemny 
ocynkowany ogniowo 
Waga: 2,5 kg

Klamra spinająca
Waga: 0,5 kg

Stopa betonowa 
Waga: 31 kg

Stopa z tworzywa 
sztucznego lekka
Waga: 17 kg

Podpory płotu
Długość: 1782 mm; 
Waga: 3 kg, 3,5 kg lub 3,8 kg

Klamra spinająca
z zabezpieczeniem 
Waga: 1,5 kg

Pierścień
Waga: 1,5 kg

Kółko 
Waga: 1,5 kg

Plandeka zabezpieczająca 
widoczność 
Waga: 2,2 kg



www.ogrodzenia-przenosne.pl
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Palety Transportowe

Palety do transportu ogrodzeń są wykonane ze wzmocnionych profili 
stalowych. Całość jest ocynkowana ogniowo. Palety umożliwiają lepsze 
wykorzystanie powierzchni magazynowej. Są idealne szczególnie dla firm 
wynajmujących ogrodzenia tymczasowe i ogrodzenia budowlane.
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Paleta TP26 Typ 3.5

Ilość ogrodzeń tymczasowych na palecie:

26 sztuk

Waga: 

90,00 kg

Wykonanie: 

Metoda spawania: MIG/MAG

Metoda cynkowania: 

Cynkowanie ogniowe

Specyfikacja:
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Paleta TP30 Typ 3.5

Ilość ogrodzeń tymczasowych na palecie:

30 sztuk

Waga: 

97,00 kg

Wykonanie: 

Metoda spawania: MIG/MAG

Metoda cynkowania: 

Cynkowanie ogniowe

Specyfikacja:
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Paleta TP30 Typ Vierkant

Ilość ogrodzeń tymczasowych na palecie:

30 sztuk

Waga: 

102,00 kg

Wykonanie: 

Metoda spawania: MIG/MAG

Metoda cynkowania: 

Cynkowanie ogniowe

Specyfikacja:

27
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Paleta TP30 Typ 2.2

Ilość ogrodzeń tymczasowych na palecie:

30 sztuk

Waga: 

78,00 kg

Wykonanie: 

Metoda spawania: MIG/MAG

Metoda cynkowania: 

Cynkowanie ogniowe

Specyfikacja:

28
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Paleta PB 100

Ilość ogrodzeń tymczasowych na palecie:

80-100 sztuk

Waga: 

77,00 kg

Wykonanie: 

Metoda spawania: MIG/MAG

Metoda cynkowania: 

Cynkowanie ogniowe

Specyfikacja:
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Kosz Transportowy

Zastosowanie:

Stopy betonowe oraz z tworzywa sztucznego

30 kg

Ilość ogrodzeń tymczasowych na palecie:

30 sztuk

Waga: 

Wykonanie: 

Metoda spawania: MIG/MAG

Metoda cynkowania: 

Cynkowanie ogniowe

Specyfikacja:

30
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Paleta Do Barierek Policyjnych

Ilość ogrodzeń tymczasowych na palecie:

10/12 sztuk

Waga: 

121,00 kg

Wykonanie: 

Metoda spawania: MIG/MAG

Metoda cynkowania: 

Cynkowanie ogniowe

Specyfikacja:



+48 790 273 261   export@ogrodzenia-przenosne.pl

DZIAŁ EKSPORTU

POZNAŃ

+48 790 273 269   poleksa@ogrodzenia-przenosne.pl

DZIAŁ HANDLOWY

+48 790 273 260 +48 790 273 228

+48 664 786 734 +48 790 273 227

POZNAŃ

+48 790 273 262

Dyrektor Handlowy
Patryk Oleksa

ZAKŁAD PRODUKCYJNY

Golina Wielka 18
63-940 Bojanowo

+48 790 273 227BOJANOWO


